AN SELIT HocoLete FILLER POT FICHE TECHNIQUE AN SELITISRGaR

Charactéristiques mécaniques

Dimensions hors tout [mm] (LxWxH) 450x450x720
Poids a vide [kg] 35
Matériel en contact avec les aliments inox AISI 304 L
Joints PTFE
« - Capacité trémie 6kg

a Caractéristiques électriques

P —— Puissance totale installée [kw]0,9
Tension d'alimentation [VAC] 400
Nombre de phases 3
Fréquence [Hz] 50/ 60
\ Tension auxiliaire

I Degré de protection de I'enveloppe IP65
: Type de connexion : prise industrielle 16A- 5 pdles

Caractéristiques du processus
Production horaire 50 kg
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Doseur de pots chocolat et de pates a tartiner

Cette machine a été crée pour répandre au besoin b=
de remplissage des pots de pates a tartiner de
moyenne ou haute densité et de viscosité. La o
pompe a engrenages est construite en aluminium AN d ’_‘ 2
alimentaire et esten mesure d'injecter des pressions ™~ occo é
allant jusqua 4ATM. U 3
le groupe pompe peut étre completement
démonté et désinfecté en quelques minutes ce
I_:::;l

qui facilite I'tchange des cremes a mettre en pot.
Particulierementadaptée a une clientele qui produit 4
de la patisserie et des conserves alimentaires de | l 1
toute sorte.

4350 : 430

SELMI chocolate machinery

* optionnelle

vvvvvv_se|m\'—group.it Tel: +390172479 273 Via Langhe 25/ ‘|k EElmI Ces données peuvent évoluer en fonction des conditions d'installation demandées en phase contractuelle. Pour les données correctes, se référer a la plaque située a l'intérieur du panneau électrique.

info@selmi-group.it Fax: +39 0172 477 814 12042 Pollenzo (CN)



